
B I U R O   O B S Ł U G I   I N W E S T Y C J I  

 
budow ni c tw o –  geodez ja  -  wycena n i e ruchomośc i  

ul. Handlowa 26        66-100 Sulechów;    NIP 9251008222;    REGON 978032994 

tel. 683213894     www.bgwprojekt.pl    WBK 98 1020 1580 0000 0001 1659 2676 

 

 
 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE   
WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT 

 
 
 

ZADANIE: 

PRZEBUDOWA 
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 
 
 
 
 
 
 

BRANŻA:   - ogólnobudowlana 
  - elektryczna 
  - sanitarna  
  

 
 
 

INWESTOR:  GMINA KARGOWA  
                       ul. Rynek 33; 66-120 Kargowa 
 
 
 
 
LOKALIZACJA: jednostka rejestrowana: gmina 080904_5 Kargowa 
      obręb ewidencyjny: 0008 Wojnowo 
      działka ewidencyjna: 151/7  
 
 
 
 
OPRACOWAŁ: mgr inż. bud. Andrzej Makaryk 

 

 

 

SULECHÓW – KWIECIEŃ 2017 

http://www.bgwprojekt.pl/


PRZEZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 gmina KARGOWA, WOJNOWO dz. nr 151/7 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RIOBÓT  

2 

 

 

 
SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH: 

 
BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA  str. 3-63 
 
− I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA  CPV-45212300-9 str.3 

 

− II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE              str.14 

I.ROBOTY ROZBIÓRKOWE    CPV  45111100-9                    str.14 

II.ROBOTY IZOLACYJNE    CPV  45453100-8                     str.17 

III.ROBOTY MUROWE    CPV-45262500-6    str.20 

IV.ROBOTY ZBROJARSKO-BETONIARSKIE CPV-45262310-7;45262311-4  str.25 

V.  DACHOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE    CPV-45261100-5   str.33 

VI. ROBOTY DEKARSKIE    CPV-45261210-9    str.36 

VI. ROBOTY BLACHARSKIE   CPV-45261000-4; CPV-45261320-3 str.39 

VIII. MONTAŻ STOLARKI    CPV-45421122-5    str.41 

IX. DOCIEPLENIE BUDYNKU   CPV-45321000-3    str.45 

X. SUCHA ZABUDOWA     CPV-45421146-9                        str.54 

XI. UKŁADANIE GLAZURY I TERAKOTY CPV-45431200-9;4542112-2  str.58 

XIII. ROBOTY MALARSKIE   CPV-45400000-1    str.63 

 

BRANŻA SANITARNA  str. 68 - 86 
 
BRANŻA ELEKTRYCZNA  str. 87 - 97 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 gmina KARGOWA, WOJNOWO dz. nr 151/7 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RIOBÓT  

3 

 

 

 
I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 
 

 
Oznaczenia skrótów: 

ST    - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

STO - specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót 

SST  - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

PZJ  - program zapewnienia jakości 

 
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI  
I ODBIORU 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową istniejącego budynku 
świetlicy wiejskiej. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) 

1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek 
wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny                   
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkowa. 
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1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę, wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby: rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 
montażu 

1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 

1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego 

1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 

1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralna całość użytkową 

1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 

1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 



PRZEZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 gmina KARGOWA, WOJNOWO dz. nr 151/7 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RIOBÓT  

5 

 

 

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie, wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 
jak również przy odbiorze gotowego obiektu 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót, jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Rozbieżności pomiędzy 
elementami dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, zawsze będą interpretowane na 
korzyść zamawiającego. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren 
budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy, oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji 
technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność, za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: dostarczona przez Zamawiającego i 
sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora lub Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione, choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z 
dokumentacja projektowa i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
- ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną zadania. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń, lub uciążliwości dla osób społeczności lokalnej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. W szczególności, 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty, spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez 
personel wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników, oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać, za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież 
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dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót: np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań, określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych, oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 



PRZEZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 gmina KARGOWA, WOJNOWO dz. nr 151/7 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RIOBÓT  

8 

 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie, mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną, przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
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piśmie przez Inspektora nadzoru, stanowi to jednocześnie koszt wykonawcy robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program 
zapewnienia jakości winien zawierać: 
−organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
−organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
−wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
−system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
−wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
−sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
−wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
−rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
−sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast 
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wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się, stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 
Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów, z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
−posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98), 
−posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 
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−znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy, do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące 
dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 
z późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

I.    ROBOTY ROZBIÓRKOWE     

II. ROBOTY MUROWE     

III. ROBOTY ZBROJARSKO-BETONIARSKIE  

IV. DOCIEPLENIE STROPODACHU    

V. ROBOTY DEKARSKIE     

VI. ROBOTY BLACHARSKIE    

VII. DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO  

VIII. MONTAŻ STOLARKI     

IX. DOCIEPLENIE BUDYNKU    

X. SUCHA ZABUDOWA      

XI. POKRYWANIE PODŁÓG     

XII. UKŁADANIE GLAZURY I TERAKOTY  

XIII. ROBOTY MALARSKIE  

IX. ROBOTY ZEWNĘTRZNE – BUDOWA PODJAZDU 

X. ROBOTY ZEWNĘTRZNE – BUDOWA PODJAZDU  
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I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem 
elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych itp. wraz  z  ich  usunięciem,  w budynku 
leśniczówki w Starym Jaromierzu gmina Kargowa. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Zakres prac rozbiórkowych: 

- wyburzenie części istniejących ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych, w celu 

dostosowania obiektu do optymalnego spełnienia założonych funkcji użytkowych 

- demontaż rynien 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z dokumentacją 

rysunkową) wewnętrznej oraz zewnętrznej, a co za tym idzie konieczne będzie 

wykonanie otworów w ścianach istniejących 

- demontaż podłóg oraz cokołów, w celu wykonania nowych nawierzchni zgodnie z 

dokumentacją projektową 

- demontaż istniejących, zewnętrznych schodów wejściowych  

- demontaż istniejącego daszka nad drzwiami wejściowymi 

- demontaż istniejącego pokrycia dachowego w postaci dachówki karpiówki 

Szczegółowy zakres tych prac, określa dokumentacja projektowa 

 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, skute tynki, deski podłogowe, zeskrobana farba, boazeria, 
elementy stalowe konstrukcji balustrad oraz drabiny, stolarka drzwiowa, stolarka okienna 
elementy instalacji, elementy wyposażenia. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  
 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
3.2.  Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, 

wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) 
pod warunkiem, że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót, na elementy istniejącego wyposażenia obiektu, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 

  
4. TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej  

„ Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2.  Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za pomocą rynien,  

rękawów itp. z odwozem  dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub 
skrzyniowy). Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem                         
i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zużycia np. w 
podłożach posadzek. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  
  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.3 Warunki  przystąpienia  do  robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  dokładne  sprawdzenie  
konstrukcji  i  stanu  technicznego  poszczególnych  elementów,  ustalić  organizację  
robót (m. innymi uzgodnienia  z  użytkownikiem),  zagospodarować  plac  rozbiórki. 

5.4 Wykonywanie  robót  rozbiórkowych  
-rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  nośne   
(usunięcie  elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź  naruszenia     
stateczności  elementów  przyległych).  
-rozbiórkę  należy  rozpocząć  od  demontażu  instalacji,  stolarki  bądź  innych  
elementów  wykończeniowych, 
-elementy  wykończenia,  wyposażenia  itp.  należy  znosić  np.:  ręcznie  lub  za  
pomocą rynien,  rękawów  na  miejsce  składowania  na  bieżąco  poza  obręb  obiektu   
w  miejscu  wskazanym przez Inspektora nadzoru, 
-rozbiórki należy prowadzić ręcznie  lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu 
mechanicznego.     
Materiał  z  rozbiórki  odwieźć na miejsce docelowego składowania (wysypisko), 
uzgodnione z inwestorem lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz 
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonej inwestycji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- [szt.] lub [kpl.] –  ilość wykuć, przekuć, demontaży itp. 
- [m2] - ilość rozebranych posadzek, podłoży, okładzin ściennych, pokrycia dachu, 
wykutych ościeży, ścianek  itp. 
- [m3] - ilości rozebranych podłoży, ścian, wywiezionego gruzu.  

7.3. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji powykonawczej z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 
W przypadku umowy ryczałtowej, obmiar może być pominięty.                      
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt 8 
8.2.  Wszystkie roboty objęte SST I podlegają zasadom odbioru robót  zanikających,   
        których zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej. 
 
 
 
9.OPIS SPOSOBU ROZLICZ. ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej  
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków przetargu i 
zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym, prowadzony będzie również obmiar 
wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki oraz pozostałości 
materiałów, ponad to koszt ustawienia rusztowań, oraz innych prac należy uwzględnić przy 
składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy prawne 
-Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. 
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U.Nr 13, poz. 93 z 
późniejszymi zmianami 
 -PN–93/N–01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy-Rozporządzenie  
MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach  
rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów  
budowlanych 
 -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U. 2003r.  nr47 poz.401) 
 
10. 2 Literatura  techniczna 
  -  Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004 
  - Praca  zbiorowa: Vademecum  budowlane. Arkady ,  Warszawa  2001 
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II. ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót izolacyjnych  związanych z realizacją inwestycji polegającej na 
budowie siedliska gospodarstwa rolnego, w tym: domu mieszkalnego jednorodzinnego oraz 
budynku inwentarsko-gospodarczego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy     i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja 
projektowa. 

 
2. MATERIAŁY 
3.1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim     
Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające do    
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do  
wydawania takich decyzji. Ponadto muszą spełniać wymagania STO. 
3.2. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób 
określony obowiązującymi normami oraz zgodnie z STO. 
3.3. Projektowane materiały izolacyjne: 
3.1.1 Izolacja pozioma na ławach fundamentowych– 1 x folia ekowinyl PVC gr. min.1,0mm 
3.1.2 Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych / piwnicy – 1 x folia ekowinyl PVC  
gr. min.1,0mm 
3.1.3 Izolacja pionowa ścian fundamentowych– dysperbit na otynkowaną powierzchnię 
(rapówka), grubości 2mm. Przed zasypaniem, warstwę izolacji pionowej zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem mechanicznym folią budowlaną 0,2mm. 
3.1.4 Izolacja pozioma posadzki na gruncie – 2 x folia polietynelowa układana na zakład .  
3.1.5 Paroizolacja stropów – folia paroizolacyjna 0,2mm 
3.1.6 Wiatroizolacja dachu-folia wysokoparoprzepuszczalna (membrana)min.2200g/m2/24h 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt 3. 
3.2. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu posiadającego 
dopuszczenia do stosowania, zgodnie z STO. 
 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej  
Ogólnej pkt 4. 
 
5 . WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt 5. 
5.2. Izolacja pionowa ścian. 
Izolację wykonywać na ścianach zewnętrznych wolnych od zanieczyszczeń, brudu, tłuszczu.   
Na ścianach zewnętrznych wykonać obrzutkę cementową zacieraną gr. 1cm. Dla ścian 
piwnicy wykonać ocieplenie w systemie BSO na styropianie EPS 100-038 gr.15cm, po czym 
pokryć warstwami dysperbitu (dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo – kauczukowa) 
gr. 2mm. Dla ścian fundamentowych izolację należy wykonać obustronnie warstwami 
dysperbitu gr. 2mm. 
Dodatkowo przed zasypaniem, warstwę izolacji pionowej ścian piwnicy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi folią budowlaną 0,2mm. 
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Całość prac wykonać ściśle zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej 
oraz ponadto, ściśle wg wytycznych producenta, kart technicznych i aprobat. 
5.3. Izolacje poziome z folii z tworzyw sztucznych. 
Izolacje paroizolacyjne należy wykonać z foli polietylenowej gr. 0,2mm. Folie należy    
układać z zakładami szerokości min 10cm. na wcześniej przygotowane podłoże, które 
powinno być suche, czyste i nie zawierać ostrych zgrubień mogących uszkodzić izolację. 
5.4.  Izolacje poziome. Wiatroizolacje. 
Izolacje poziome na ławach fundamentowych oraz ścianach fundamentowych  wykonać z 1 x 
folia ekowinyl PVC gr. min.1,0mm. Izolacje poziome posadzki na gruncie wykonać z 2x folia 
polietylenowej gr. 0,2 mm układana na zakład min. 10cm. Wiatroizolację dachu wykonać 
zasadniczo z foli wysokoparoprzepuszczalna (mebrana) min.2200g/m2/24h.  
Należy pamiętać aby izolowane powierzchnie były suche oraz wolne od zanieczyszczeń, 
kurzu, tłuszczu, ostrych zgrubień mogących uszkodzić izolacje. Przy układaniu izolacji, w 
miejscach styku należy stosować zakłady, które zapewnią jej szczelność.  
Całość prac wykonać ściśle zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej 
oraz ponadto, ściśle wg wytycznych producenta, kart technicznych i aprobat. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 6.1.1.Izolacja pozioma ścian; 
- jakości zastosowanych materiałów,  
- prawidłowości wykonania izolacji, 
- prawidłowego zaślepienia otworów 
6.1.2. Izolacja pionowa zewnętrzna; 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość wykonania poszczególnych warstw, 
6.1.3. Izolacje poziome z folii; 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowa szerokość zakładów, 
- właściwe mocowanie, 
- odpowiednia jakość podłoża 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.7.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- [m2]   - powierzchni zaizolowanej  
7.3. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.                       
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt 8 
8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót  
zanikających, których zasady ujęto w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
Ogólnej pkt 9. 
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków przetargu        
i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie również obmiar 
wykonanych prac.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy prawne 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie 
  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U.   
  2003r.  nr47 poz.401) 
 
10. 2 Literatura  techniczna 
  -  Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004 
  -  Praca  zbiorowa: Vademecum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ROBOTY MURARSKIE 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót murarskich w ramach niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
murarskich:  
- wmurowanie nadproży strunobetonowych,  
-zamurowanie ścian nośnych,  
-wymurowanie ścianek działowych, 
-wykonanie schodów zewnętrznych oraz wewnętrznych, oraz pochylni dla 
niepełnosprawnych 
-wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują przy realizacji 
umowy 

2.  Materiały 
2.1 Bloki  z betonu komórkowego.  

Materiałem zastosowanym do wykonania ścian są bloczki z betonu komórkowego. Dla 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych i samonośnych bloczki gr. 24cm odmiany ‘400’. 
Dla ścian wewnętrznych nienośnych bloczki gr. 12cm odmiany ‘400’. Po przywiezieniu ich na 
plac budowy powinny być składowane na podkładach drewnianych lub paletach w stosach 
prostopadłościennych tak, aby nie miały kontaktu z gruntem.  
Bloczki nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste bez rys i pęknięć. Pustaki 
dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom (BN-67/ 
6745-01). 
2.2 Cegła  

Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła klinkierowa pełna klasy 150.  
Po  przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych 
lub   paletach w stosach prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem.  
Cegły nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć. Cegły  
dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom (PN-
68/B-12001). 
2.3 Składniki zapraw murarskich. 
2.3.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. 
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
2.3.2. Wapno. 

Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub  hydratyzowane, którego parametry 
zawarte w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, 
gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 
2.3.3. Woda. 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji pogarszających właściwości zaprawy. 
2.3.4 Kruszywo 

Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), 
wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.  
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach 
do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo.  
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
2.3.5 Dodatki do zapraw murarskich. 
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W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej 
wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
2.4. Nadproża strunobetonowe. 
 Do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych należy zastosować nadproża 
strunobetonowe, wg dokumentacji projektowej.  Po ich przywiezieniu na budowę powinny być 
składowane na równych podkładach lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykały podłoża. 
Można ułożyć je warstwowo stosując między warstwami przekładki drewniane. Nadproża 
powinny być proste, bez widocznych pęknięć, ubytków i innych uszkodzeń mechanicznych. 
Elementy prefabrykowane dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty 
producentów odpowiadające normom (BN-60/B- 82251). 
2.5  Kominy systemowe 
Powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.  
 
3.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt 4.  

Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: samochód dostawczy o ładowności 5 ton. Materiały należy układać w sposób 
zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 
4.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  
pkt 5. 
4.1.  Murowanie ścian. 

Przed przystąpieniem do wykonania ścian należy sprawdzić zgodność ich wytyczenia 
oraz wymiary z rysunkami. Przed rozpoczęciem murowania ścian należy na ich podłożu 
ułożyć izolację poziomą z podwójnej papy bitumicznej na lepiku.  
Ścianę z betonu komórkowego należy murować na zaprawie cementowo- wapiennej marki 3. 
W czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomnicą, niwelatorem, ewentualnie 
wężem wodnym dokładność robót. Bloczki powinny być układane w taki sposób, aby ich 
krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na przewiązanie poszczególnych bloczków. Ich wiązanie w murze powinno 
zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy górnej z 
przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie nie mniej niż 5 cm. Mury z bloczków z 
betonu komórkowego należy wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nie 
przekraczającej 15 mm – w przypadku spoin poziomych oraz 10 mm – w przypadku spoin 
pionowych. 
Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami prefabrykowanymi strunobetonowymi. 
Długość oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosić minimum 15 cm. Przestrzeń 
wolną między elementami nadproży należy wypełnić chudym betonem z tłucznia ceglanego 
lub żużla. 
4.2.    Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej: 
4.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich składu. 

Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy.  
Wymagany skład zapraw (dane ogólne): Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac murarskich, 
wykonawca powinien przedstawić skład zapraw. Nie wolno przystąpić do murowania przed 
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zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien 
dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: 
cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, 
spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. 
Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  
Projektowana zaprawa cementowo-wapienna marki 30 powinna być wykonana w 
proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka pomiarowego. 
Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i  
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości  
odpowiedniej do żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy  
rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna.  
Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 
4.2.2  Badania materiałów i zapraw.  

Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania 
składu zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
4.2.3.Układanie zapraw. 

Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje 
tłuste. Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową 
siatką  tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od 
czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° 
C lub zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna 
co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty 
składników. 
4.2.4 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Murowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez 
zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia 
temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. 
Murowanie przy niskich temperaturach.  
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 
zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa 
zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 
4.2.5. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien 
ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
4.2.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 

Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom co do tolerancji: Nierówności powierzchni nie powinny 
przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi  
nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia przecinających się 
powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać 6 mm na 
długości 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia 
prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
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wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i 
muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
5.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania,  
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia bloczków, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6. OBMIAR ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
6.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 wykonanej ściany. 
                         
7. KONTROLA I ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola dostarczonych na budowę urządzeń  polega na sprawdzeniu zgodności 
dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami 
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych 
wyrobów (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny być 
kompletne i uwzględniać wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej 
przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej 
oraz ilościowej. 
 
8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania dostawy 
oraz dostawy i montażu z parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ . 

Ostateczny odbiór następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia wszystkich 
prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje po stwierdzeniu zgodności 
wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ, a także na podstawie oceny ostatecznej 
oraz protokołów odbiorów częściowych. Podstawowym dokumentem do dokonania 
końcowego odbioru ostatecznego jest protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. Do odbioru wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty i wykonać zalecane czynności: 
-dokumentację powykonawczą, 
-uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających  
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń, 
-receptury i ustalenia technologiczne, 
-dziennik budowy, 
-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
- gwarancji, 
-świadectwa jakości, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, 
-oświadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”), 
-uporządkować teren oraz odtworzyć elementy małej architektury, które zostały 
zdemontowane lub uległy zniszczeniu w czasie wykonywania robót. 
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W przypadku, gdy roboty nie są gotowe do odbioru pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
końcowego. 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  
wad zaistniałych w okresie rękojmi i powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej  
obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika, zebranych od daty końcowego odbioru  
ostatecznego. 
 
9.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków przetargu i 
zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie również obmiar 
wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki oraz pozostałości 
materiałów, ponad to koszt ustawienia rusztować oraz innych prac należy uwzględnić przy 
składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczające dane materiały i 
urządzenia do stosowania w budownictwie i użytkowania. 
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe  
PN-60/B-82251 – Nadproża prefabrykowane 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo- wapienne 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły 
PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie 
BN-67/6745-01 - Gazobeton 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. ROBOTY ZBROJARSKO-BETONIARSKIE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót zbrojarsko-betoniarskich związanych z realizacją inwestycji 
polegającej na budowie siedliska gospodarstwa rolnego, w tym: domu mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz budynku inwentarsko-gospodarczego. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
  Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające 
na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt  2. 
2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski,  sklejki, płyta OSB3 używane przy deskowaniu 
oraz pozostałe materiały do budowy szalunków.  
2.2.2 Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 
zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu 
otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania.  
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 
40ºC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150ºC, w otwartych pojemnikach. 
2.3 Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa. Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów 
zbrojeniowych ze stali AIII-34GS. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-
84/B-03264. 
2.3.2 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
2.3.3. Materiały pomocnicze. Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 
1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają 
służyć. 
2.4 Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement. Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno 
stosować żadnych materiałów zamiennych. 
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
2.4.2 Woda. Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych          
i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3 Kruszywo. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo 
nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 
1%.  
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki 
żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 
więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . 
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.  
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
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2.4.4 Domieszki i dodatki do betonu. W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, 
dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, 
opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających                             
i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak                
i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt  3. 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. Rodzaje sprzętu używanego do robót 
betonowych oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt  4. 
4.2.  Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Do transportu mieszanki 
betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien być dostarczony i 
wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu 
samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających 
wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu 
i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt  5. 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy 
sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania 
w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przed 
ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie 
usunąć luźną ziemię. Szalunki należy wykonywać i ustawiać w taki sposób aby docelowo 
beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, 
rozdz. 5.  Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. 
Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych 
zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową.  
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 
kształtować zgodnie z projektem. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i 
podłoże. Deskowania powinny pozostać na miejscu, aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu 
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oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i 
szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. Deskowania powinny być 
zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz 
wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt 
własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie 
wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
5.2.4. Rozbieranie deskowań 
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania szalunków. 
B.  Deskowania wykonywanych elementów powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, 
Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny 
zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.  
5.3 Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia. Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z 
odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. 
Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być 
składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania 
kształtu nadanego prętom. 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania 
zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę 
prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie 
stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. Zbrojenie 
należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie 
pręty muszą być gięte na zimno. 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, 
oraz inne zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 50 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 30 mm 
- ściany, belki: 30 mm. 
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Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów: jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu 
(zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym 
połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie 
było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi 
każdego z boków otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego 
zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu 
budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi konieczność 
przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem 
prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z kierownikiem budowy. 
5.4    Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej. Beton może być 
dostarczany z profesjonalnej wytwórni betonu znajdującej się w pobliżu budowy lub 
przygotowuje się mieszankę na miejscu budowy.  
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):  
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, 
powinny zostać dostarczone inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nie wolno układać 
mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru 
inwestorskiego, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.  
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 
wymagania:  projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny 
przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę 
zaakceptuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 
0.60 w proporcjach wagowych, chyba że inspektor nadzoru inwestorskiego wyda inne 
pisemne instrukcje. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna 
wynosić 320 kg/m3. Zawartość całkowita powietrza 2-4%.  
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów 
opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki 
betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Skład mieszanki do betonowania fundamentów.  
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 20 Mpa. Maksymalny rozmiar 
ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm. Homologacja (atest) do każdej partii betonu, na 
miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z 
wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Badania materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi 
wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, 
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu sprawdzenia deskowań, 
otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.  



PRZEZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 gmina KARGOWA, WOJNOWO dz. nr 151/7 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RIOBÓT  

29 

 

 

Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi 
w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.  
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o 
deskowani, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. Podczas układania mieszanki 
betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy 
nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania.  

5.4.3. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w 
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik 
obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca 
powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 
wibrowania.    

5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować 
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej 
specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące 
zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 
uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 
ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia 
przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie 
podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach  
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych 
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej 
niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i 
zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

5.4.5. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Metody przygotowania zaprawy i 
środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 
odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta 
środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 

5.4.6. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc 
występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. 
Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu.  
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Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego 
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do 
powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być 
wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie 
nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić 
przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy 
bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je 
przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.  

5.4.7. Prace wykończeniowe 
Wykończenia podłóg:  
Podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie 
plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 
metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je 
natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom wykończeniowym. 
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.  
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed 
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków 
powodujących zabrudzenie. 

5.4.8. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
    -   2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest  
        na najwyższym punkcie. 
    -  5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na  
        najwyższym punkcie. 
    -  10 mm na całej wysokości ściany. 
    Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione zgodnie z zasadami  
    określonymi  w punkcie 5.4.8. 
Płyty, płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do 
tolerancji: 
       1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i   
      kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym   
      punkcie.  
       2.  Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji 
      za  
      wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do  
      rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie,  
      pomijając tolerancje.  Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie  
      funkcjonowanie  ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla  
      uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe  
      niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 
5.4.9. Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w 
ciągu:  
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,  
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.  
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Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii inspektora nadzoru inwestorskiego.  
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym 
pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać 
tylko wody. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany 
zaraz po usunięciu deskowań. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
Jeśli dodatkowe wykończenie nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z 
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.  
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt. Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, 
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub 
wymieniony.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Szalunków, 
- Zbrojenia, 
- Cementu i kruszyw do betonu, 
- Receptury betonu, 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- Dokładności prac wykończeniowych, 
- Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnia 
betonu musi prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w 
granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 płyty posadzki betonowej, 
- 1 m3 kubatury schodów. 
- 1 m3 ław fundamentowych i ścian fundamentowych. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
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- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia. 
- Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi  
   pracami dodatkowymi. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1.   Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2.   Rozdział 5 – Deskowania 
3.   Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4.   Rozdział 7 - Zbrojenia 
5.   Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
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V. DACHOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Wszystkie użyte materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm oraz 

muszą posiadać aprobaty techniczne.  

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Krokwie, płatew ,zastrzał, kleszcz, słupek.  
Drewno sosnowo lub świerkowe klasy min.C20. Niedopuszczalne jest aby miało widoczne 
zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką,   rakowatość, 
zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone 
środkiem grzybo-, ognio- i owadobójczym. 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym. Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych 
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.2. Łączniki.  
Łączniki stalowe ocynkowane, śruby, nakrętki do śrub, wkręty do drewna i gwoździe, sklejka   
powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 
Gwoździe zwykłe i gwoździe karbowane, płytki kątowe BMF. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 

 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 3.  
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót. Rodzaje sprzętu używanego do wykonania 
robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Transport materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 
transportu danego rodzaju materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały, w sposób wykluczający zmianę ich właściwości 
technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia 
transportowe powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być 
dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie 
materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy taczek, 
wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
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5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 5.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
5.2. Montaż elementów i wymagania. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 

 w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach, 

 w długości elementu do 10mm, 

 w wysokości do 5mm. 
Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem  powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwa papy. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanego drewna, 
- Jakości stopnia impregnacji drewna, 
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
       Jednostkami obmiarowymi są: 

- ilość szt.  montażu prefabrykowanych elementów dachu 
- kg  lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ceny jednostkowe obejmują: 
-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
-     wykonanie nowej więźby dachowej, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich.  
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków przetargu i 
zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie również obmiar 
wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki oraz pozostałości 
materiałów  należy uwzględnić przy składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
 
9.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
1. Budownictwo ogólne- Tom 2. 
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 
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9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
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VI. ROBOTY DEKARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót dekarskich związanych z realizacją inwestycji polegającej na 
przebudowie świetlicy wijeskiej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
2.2.1. Dachówka. 
Pokrycie dachu stanowi dachówkowa karpiówka w kolorze czerwonym, naturalnym. Po 
przywiezieniu ich na plac budowy powinny być składowane na podkładach drewnianych lub 
paletach w stosach prostopadłościennych tak, aby nie miały kontaktu z gruntem. Wykonawca 
powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta danej dachówki, które powinien 
okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 
2.2.2. Drewno 
Drewno w postaci łat i kontrłat przywiezione na budowę musi być składowane 
asortymentami, na równoległych pryzmach, w których ułożone jest na przekładkach 
umożliwiających jego wentylację i schnięcie. Drewno składowane powinno być w miejscach 
nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te 
elementy powinno być klasy II, jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%. 
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy  miało widoczne zepsute i smołowe sęki, 
siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz 
pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio- i owadobójczym. Wykonawca 
powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta drewna, które powinien okazać na 
żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 3.  
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 4.  
4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
dekarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
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5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 5.  
5.2. Przygotowanie dachu.  
Przed przystąpieniem do krycia dachu dachówką karpiówką należy odpowiednio 
przygotować konstrukcję pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu należy umocować ekran 
zabezpieczający z wiatroizolacji (folia wysokoparoprzepuszczalna). Na tak przygotowane 
podłoże należy nabić kontrłaty, a następnie prostopadle na nich – łaty w odstępach 
dostosowanych do danej dachówki. Do nich mocowane będzie pokrycie z dachówki.  
Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
5.3. Krycie dachu dachówką. 
Dachówkę układać na łatach w odstępach nakazanych przez producenta pokrycia.  
Po zamontowaniu obu połaci dachowych należy zamontować do szczytowych krokwi 
dachówki krawędziowe oraz gąsiory z uszczelkami w kalenicy budynku oraz inne akcesoria 
(np. bariera śniegowa itp.) 
W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia dachowego po dachówce 
można bardzo ostrożnie chodzić, tak aby nie uszkodzić pokrycia. 
Nie dopuszcza się do stosowania elementów pokrycia niezwiązanych z wybranym 
systemem, całość systemu musi pochodzić od jednego producenta. 
5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania 
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
5.5. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego 
czy są eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy 
określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 
przedstawicielem producenta stosowanych materiałów  oraz uzyskać pisemne instrukcje co 
do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów      
i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  

 

 

 



PRZEZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 gmina KARGOWA, WOJNOWO dz. nr 151/7 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RIOBÓT  

38 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 wbudowanego drewna, 
- 1 m2 pokrycia dachowego, 
- 1 mb orynnowania budynku. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
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VII. ROBOTY BLACHARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót blacharsko-dekarskich: wykonanie orynnowania z rurami 
spustowymi, w ramach wykonania niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy wykonywać 
w warunkach określonych przez producenta materiałów użytego do wykonania prac. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
2.1.1. Elementy obróbek blacharskich.  
Całość obróbek wykonać z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,70mm - kolor naturalny. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Rodzaje sprzętu używanego do tego rodzaju robót, oraz ewentualnie rusztowań pozostawia 
się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.  TRANSPORT  
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Elementy do odprowadzenia wody opadowej z dachu: orynnowanie i rury spustowe – 
Uchwyty stalowe podtrzymujące orynnowanie należy montować za pomocą rynnhaków.  
Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Uchwyty należy przykręcić wkrętami do deski czołowej. 
Odległość miedzy uchwytami nie może przekraczać 50cm. Rozplanować rozmieszczenie 
złączek i narożników. Potrzebna długość rynny odciąć za pomocą nożyc uwzględniając z obu 
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stron rynny zakład w każdej kształtce. Lica rynien oczyścić pilnikiem z zadziorów. 
Zamontować rynny w uchwytach.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i  
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 wbudowanego drewna, 
- 1 m2 wykonanego opierzenia, 
 
8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 
- Montaż orynnowania dachu. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 gmina KARGOWA, WOJNOWO dz. nr 151/7 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RIOBÓT  

41 

 

 

 

 

VIII.  MONTAŻ OKIEN i DRZWI 

 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących montażu okien i drzwi ramach 
wykonania niniejszego zadania. 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych w SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4 Inne wymagania dotyczące robót : 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać 
zgodność z projektem budowlanym, przedmiarem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania, przedstawienia oraz potwierdzenia przez 
inwestora (inspektora nadzoru) metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót, 
w tym zatwierdzenia profilu okna wraz z pozostałymi elementami systemu oraz rodzaju drzwi. 
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia odbioru końcowego robót, w sposób uniemożliwiający dostęp 
osób trzecich. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, w razie potrzeb zatrudni dozorców. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. Po zakończeniu realizacji zadania, tymczasowe ogrodzenie 
terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrócony do stanu poprzedniego na koszt 
Wykonawcy. 
1.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt niezbędnego 
zaplecza budowy. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z Zamawiającym 
przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. 
1.7. Ochrona środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.8. Ochrona przeciwpożarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczna wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacja, a materiały te w czasie późniejszym okażą się 
szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez 
Zamawiającego. Materiały rozbiórkowe zostaną usunięte poza teren budowy oraz poddane 
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
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Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności 
wszelkich instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie realizacji robót oraz terenie 
przyległym. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia, przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany do jego naprawy na własny koszt. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urządzeń w czasie trwania budowy. 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Okna 
Okna: o konstrukcji PVC, z profili min. sześciokomorowego. Proponowany zestaw szybowy: 

4/16/4/6/4 grubości IGU 44 mm wsp. U= 0,7 W/(m2K) wypełnione Argonem z ciepłą ramką 

dystansową. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<1,0W/m2K. 

Wymagany ciepły montaż okien w warstwie styropianu, na wspornikach nośnych: głównych i 

bocznych. W wybranych oknach, montować nawiewniki higrosterowane. Kolor okien 

obustronnie ciemnobrązowy. 

Całość do wykonania wg zestawienia stolarki, po sprawdzeniu wymiarów na budowie, oraz 
dodatkowo w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
2.2 Drzwi 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – PVC. Okna w drzwiach zewnętrznych szklone szybą 
zespoloną typu float 6/12/6 z refleksem, szyba bezpieczna P2. Wymagany współczynnik 
ciepła U<1,5W/m2K. Kolor drzwi obustronnie ciemnobrązowy.  
Drzwi wewnętrzne projektowane systemowe, płytowe. Ościeżnice drzwiowe, wykonane z 

płyty MDF, okleinowane, systemowe, regulowane. W wybranych skrzydłach szyby mleczne 

P2. Całość do realizacji zgodnie z zestawieniem stolarki oraz w uzgodnieniu z 

zamawiającym. W skrzydłach drzwi łazienki montować dołem tunele nawiewne oraz 

podcinać dołem drzwi, aby powierzchnia nawiewu wynosiła min. 0,022m2 

2.3. Parapety zewnętrzne – wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo 
w kolorze ciemnobrązowym. 
2.4. Parapety wewnętrzne - typu Terrazzo gr. 4cm, w kolorze ciemnobrązowym. Występ 
parapetu przed lico ściany wykończonej min. 5cm. 
 
3. SPRZĘT.  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Rodzaje sprzętu używanego do tego rodzaju robót, oraz ewentualnie rusztowań pozostawia 
się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 4.  
Materiały i narzędzia do robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej można 
przewozić dowolnymi sprawnymi technicznie środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami i wpływami atmosferycznymi. Materiały należy 
układać w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia 
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podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano Specyfikacji Technicznej Ogólnej  
pkt. 4.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz 
z poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu 
prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
foliowych ekranów skutecznie zabezpieczających wnętrze pomieszczeń od pyłu 
powstającego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia wykładzin w remontowanych 
pomieszczeniach folią ochronną. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a w szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa 
pracy. Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu 
prowadzonych robót do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach 
budowlanych. 
Mocowanie okien i drzwi należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. 
Przestrzeń między ościeżnicą a murem należy uszczelnić, przy zawieszonych skrzydłach 
okiennych i drzwiowych, pianką montażową. Tynki uzupełnić zaprawą cementowo piaskową. 
Wymiary okien i drzwi należy pobrać z natury.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1 Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i 
wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Celem kontroli jakości jest 
osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakość materiałów. 
Kontrola wykonania robot związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej polega na 
sprawdzeniu: 
- zgodności wykonanych robot z dokumentacją techniczną i ST, 
- zgodności wykonanych robot z obowiązującymi normami, 
- materiałów, 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem i budzą 
wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
6.2 Certyfikaty i deklaracje  
Do wbudowania, instalacji i montowania są dopuszczone tylko te materiały lub urządzenia i 
sprzęt, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 
7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ Z ODBIOREM ROBÓT  
-wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami sztuki 
budowlano-montażowej i wiedzy technicznej,  
-wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w okresie ich trwania w 
sposób uniemożliwiający dostęp osób nie związanych z wykonywaniem robót,  
-wykonanie zakresu robót pracownikami przeszkolonymi w zakresie przepisów BHP i p.poż., 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU I ROZLICZENIA ROBÓT  
-odbiór końcowy całości wykonanych prac, 
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków przetargu i 
zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie również obmiar 
wykonanych prac. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-88/B-100085/A2 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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IX. ROBOTY DOCIEPLENIOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót docieplenia ścian budynku (BSO) w ramach wykonania 
zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 1.. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy 
wykonywać w warunkach określonych przez producenta materiałów użytego do wykonania 
prac. 
 
2. MATERIAŁY 
2. l. Woda 

Do przygotowania klejów stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i namuł. 

2.2. Zaprawy klejowe 
Stosować tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe, z podziałem na zaprawy do 
przyklejania płyt styropianowych oraz do zatapiania siatki zbrojącej z włókna 
szklanego. Zakres temperatur, w których można stosować dane materiały podany jest 
w karcie technicznej. 

2.3. Wyprawa elewacyjna 
Do wykonania wyprawy elewacyjnej przyjęto tynki silikonowe zmywalne białe, malowane 

(kolor wg dokumentacji oraz dodatkowo do uzgodnienia z Zamawiającym) o uziarnieniu wg 
dokumentacji typ Baranek. Gotowych wypraw tynkarskich nie należy rozcieńczać, chyba że 
dopuszcza tego producent. 
2.5. Styropian  

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe rodzaju 
EPS70-040 (samogasnące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15-20 [kg/m3], 
EPS100-038 wg PN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN-EN 13501-
1:2004 odpowiadające następującym wymaganiom: 
- wymiary: nie większe niż 600x1200[mm] +-0, 3%, grubość zgodna z projektem technicznym 
ocieplenia, 
- struktura styropianu: zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
- powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z bloków, 
- krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
- wytrzymałość na rozrywanie: siła prostopadła do powierzchni - nie mniej niż 8 N/cm2. 
2.6. Siatka zbrojąca 

Tkanina z włókna szklanego, odpowiadająca wymaganiom PN-92/P-85010, lub innym 
normom, zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, która powinna w 
pełni odpowiadać następującym wymaganiom: 
- wymiary oczek: 3-5[mm] w jednym kierunku, i 4-7[mm] w drugim kierunku, 
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- siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym: nie mniej niż 
1250 N, 
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu 
NaOH: nie mniej niż 600 N, 
- wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym: nie więcej niż 5%, przy obciążeniu 
próbki siła równa 1250 N, 
- wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni, nie więcej 
niż 3, 5%, przy obciążeniu próbki siła równa 600 N. 
2.7 Łączniki mechaniczne 
- mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub 
wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków 
termicznych 
- ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie 
technicznym ocieplenia obiektu, 
- sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian 
elewacyjnych: 
- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) 
łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm 
- dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła 
kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 
25 mm 
- dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
rozporowa łącznika ≥ 60 mm  
 
Uwaga: ze względu na wymogi stawiane przedmiotowej inwestycji system ociepleniowy 
powinien spełniać podwyższone wymogi w zakresie odporności mechanicznej oraz 
parametrów mających wpływ na trwałość systemu. 
 

Wymagane parametry techniczne dla bezspoinowego systemu ociepleń 
(poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej) 

 układ z tynkiem akrylowym układ z tynkiem 
silikonowym 

Wodochłonność 
-po 8h zanurzenia w wodzie 
-po 24h zanurzenia w wodzie 

 
≤ 400 g/m2 

≤ 800 g/m2 

 
≤ 400 g/m2 

≤ 700 g/m2 

odporność na uderzenie: 
- w stanie powietrzno-suchym 
- po cyklach starzeniowych 

 
≥ 6,0 J 
≥ 6,0 J 

 
≥ 6,0 J 
≥ 6,0 J 

Opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej 
(warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska) 

 
≤ 0,7 m 

 
≤ 0,6 m 

Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie 
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez 
ściany 

Układ NRO 
(nierozprzestrzeniający ognia) 
przy grubości płyt 
termoizolacyjnych co najmniej 
30 cm 

Układ NRO 
(nierozprzestrzeniający 
ognia) przy grubości płyt 
termoizolacyjnych co 
najmniej 30 cm 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przygotować podłoże poprzez:  

-odbicie istniejących tynków, które nie stanowią trwałego podłoża, 
-zmycie myjką wysokociśnieniową całej powierzchni przeznaczonej do docielenia, 
-wykonanie ubytków na istniejącej pomierzch w celu likwidacji nierówności przy pomocy 
tynków cementowo-wapiennych lub klejów, 
-zagruntować preparatem polepszającym przyczepność do podłoża oraz obniżającym jego 
chłonność. 
Podłoże pod wykonanie wyprawy elewacyjnej należy zagruntować preparatem wskazanym 
przez producenta wyprawy i o zbliżonym kolorze.  
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Odpowiednio przygotowane podłoże powinno być nośne, równe, o wystarczającej 
przyczepności, pozbawione luźnych cząstek. 
Przed rozpoczęciem przyklejania płyt ze styropianu samogasnącego konieczne jest całkowite 
wyschnięcie podłoża i sprawdzenie przyczepności podłoża. 
Sprawdzenia należy dokonać poprzez próbne przyklejenie kilku płyt i sprawdzenie ich 
przyczepności poprzez odrywanie. 
Po wykonaniu prac korygujących należy powtórzyć próbę przyczepności. 
Masę klejącą naleć wymieszać z odpowiednia ilością wody przy pomocy mieszarki tak , aby 
otrzymać konsystencje odpowiednia do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia 
zaprawy wg danych producenta wybranego systemu ociepleń. Naleć stosować wyłącznie 
wodę pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5oC do + 25oC. 
Klej naleć nakładać na płytę ze styropianu wzdłuż obrzeża paskiem o szerokości ok. 5 cm 
oraz na środku płyty – w czterech punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania 
płyt należy te ilości stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju powinno przylegać bezpośrednio do 
krawędzi płyty. „Placki ” powinny pokrywać nie mniej ni< 40% powierzchni płyty. Przy 
układaniu pierwszej warstwy płyt na listwie cokołowej naleć zwrócić uwagę, żeby płyty 
dolegały do czołowej powierzchni listwy cokołowej. Należy zwrócić uwagę, żeby nie powstały 
uskoki w wyniku nałożenia zbyt małej ilości kleju . 
Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji. Trzeba w tych miejscach ułożyć płyty na 
zakład o wielkości przynajmniej 10 cm. Nie wolno również łączyć płyt w narożnikach otworów 
(np. okiennych). W miejscach tych występuje koncentracja naprężeń (mogą wystąpić rysy 
ukośne). Miejsca takie naleć dodatkowo wzmocnić warstwa wklejonej diagonalnie siatki o 
rozmiarach min. 20x35 cm . 
Przy klejeniu płyt na nadprożach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej, żeby zapobiec 
osuwaniu się płyt na warstwie świeżego kleju. Płyty zawsze naleć układać z przesuniętymi 
spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt naleć również stosować przesunięcia spoin.  W celu 
odpowiedniego wykonania narożników zaleca się zawsze wystawić jedna płytę z 
odpowiednim nadmiarem poza narożnik, a drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się 
wystający pasek. Płyty należy przyklejać na przemian , żeby uzyskać ich zazębienie. Zawsze 
naleć uważać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedną płaszczyznę. W przypadku 
powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z do ich 
wypełnienia naleć zastosować piankę poliuretanowa. Przed wklejaniem siatki płyty 
styropianowe naleć przeszlifować pacą z papierem ściernym w celu usunięcia mogących 
powstać podczas klejenia drobnych uskoków na styk płyt. W przypadku podłoża o 
niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone 
mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkręcane. Za 
każdym razem naleć dobrać odpowiednią długość, wymagany typ kołka w zależności od 
grubości materiału izolacyjnego oraz wymaganej głębokości zakotwienia, która musi wynosić 
minimum 4 cm w warstwie nośnej podłoża. Prawidłowo osadzone kołki nie wystają żadnym 
fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w 
ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty ze styropianu. Montaż kołków 
można rozpocząć nie wcześniej niż po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy 
klejącej , tzn. po 24 godz. od przyklejenia płyt styropianowych. 
Narożniki metalowe naleć zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych. Do 
mocowania narożników naleć użyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki z 
włókien szklanych. Narożniki należy wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j. - 
Ościeża okienne i drzwiowe - Gzymsy - Opaski okienne - Na narożach zewnętrznych. Prace 
związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na powierzchniach 
nie narażonych na bezpośrednią operacje słońca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji 
nie mogą wystąpić opady atmosferyczne. 
Świeżo wykonaną warstwę naleć przed okresem stwardnienia chronić przed opadami 
atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojącej należy rozpocząć po okresie gwarantującym 
właściwe związanie termoizolacji z podłożem ( nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 
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przyklejenia płyt styropianowych ). Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej 
producenta wybranego systemu ocieplenia. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanosić 
na powierzchnie zamocowanych płyt ciągłą warstwa o grubości 4 - 5 mm pasami pionowymi 
lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej naleć 
niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną wykorzystując do tego celu gładką pacę stalową. 
Następnie na wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę 
zaprawy klejącej celem całkowite go wyrównania i wygładzenia powierzchni o grubości 3 – 4 
mm. Grubość warstwy zbrojone jednej siatki z włókien szklanych powinna wynosić od 7 do 9 
mm. Sąsiednie pasy siatki musza być układane na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i w 
poziomie. Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt 
zaprawą klejącą . Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana , żeby możliwe było 
oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych 
i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwie termoizolacji 
siatkami o szerokości ościeży i zachodzącymi na elewacje min. 20 cm 
Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich dokładnym 
wymieszaniu są gotowe do użycia. Preparat gruntujący można nakładać pędzlem lub przez 
natrysk. Należy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia. Elewacyjne 
wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po dwóch dniach od wykonania 
warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego. 
Jako wyprawę na ściany naleć zastosować systemowy tynk akrylowy o delikatnej strukturze 
biały przystosowany do malowania. Przygotowany materiał należy nanosić cienką 
równomierna warstwą na całej powierzchni, używając do tego celu długiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna , krótką pacą ze 
stali nierdzewnej. Materiał można ponownie wykorzystać po jego wymieszaniu. Następnie w 
zależności od posiadanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą stalową lub z 
tworzywa sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zależnie od warunków 
atmosferycznych). Zacieranie naleć wykonać przy niewielkim nacisku pacy , równomiernie na 
całej powierzchni elewacji. Twardniejącego materiału nie naleć rozrabiać wodą. Dla 
uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonanie elewacji stanowiącej 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo. 
Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie naleć nakładać na zagruntowanym podłożu 
dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces związania tynku 
powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5oC do 
+25oC przy stabilnej wilgotności powietrza. Prace tynkarskie należy wykonywać na 
powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operacje słoneczną i wiatr. Takie warunki 
powodują zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasem uniemożliwia 
wykonanie prawidłowej struktury tynku. Po nałożeniu na podłoże, świeży tynk należy chronić, 
aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi. Miejsca połączeń 
ze stolarką okienna , drzwiową , obróbkami blacharskimi – należy uszczelnić odpowiednimi 
materiałami trwale elastycznymi (np. kitami akrylowymi, uszczelkami rozprężnymi itp.) Nie 
uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin , w które wniknie 
woda obniżając trwałość całego układu ociepleniowego. Do przystąpienia nanoszenia farb 
elewacyjnych przystąpić po całkowitym wyschnięciu tynku, ale nie wcześniej niż po 
48godziach. Farby elewacyjne nanosić przy pomocy wałków oraz pędzli, dbając o 
równomierny rozkład farby kryjącej. 
 

Do wykonania robót należy przyjąć jeden system materiałów potrzebnych do 
wykonania docieplenia oraz wyprawy elewacyjnej. Nie dopuszcza się wykonania 
docieplenia wraz z wyprawą elewacyjną przy pomocy materiałów nie będących 
elementami całego systemu zaleconego przez jednego producenta. 
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4.3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej  
pkt. 4.  
Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, Materiały należy układać w sposób 
zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
                          
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy przeprowadzić kontrolę  
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 
1. sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach, 
do wykonania robót dociepleniowych), 
2. sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych, 
3. sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych, 
4. sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu 
należy do wykonawcy. 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna 
obejmować: 
• kontrolę podłoża, 
• kontrolę między operacyjną, 
• kontrolę końcową, 

Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym 
montowany będzie system ociepleniowy, równości powierzchni oraz wykonania 
ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz krzywizn i 
nierówności elewacji winno być jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie 
podpisanego protokołu) w formie liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach. Realizacja 
ocieplenia bez wyrównywania krzywizn i odchyłek istniejących powierzchni przeznaczanych 
pod ocieplenie, niweluje małe i lokalne odchyłki tych powierzchni jednak samym ociepleniem 
nie można zniwelować większych odchyłek. Zapis w dzienniku budowy odnośnie krzywizn i 
odchyłek podłoża zabezpiecza interesy wykonawcy robót ociepleniowych na etapie odbioru 
robót. 
Na etapie projektowania nie jest możliwe stwierdzenie występowania i zdefiniowania  
wielkości odchyłek.  
W ramach kontroli podłoża należy wykonać próby przyklejania płyt izolacyjnych do podłoża, a 
wynik tych prób zapisać w dzienniku budowy. Niezbędne jest przeprowadzenie prób 
nośności łączników mechanicznych.  
 
Protokoły z prób przyklejania płyt izolacyjnych i prób nośności łączników mechanicznych  
winny być przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia. 

Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
• przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania, 
• obróbek blacharskich, 
• zamocowania profili, 
• warstwy zbrojonej, 
• gruntowania, 
• wyprawy tynkarskiej, 
• malowania. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości powierzchni, układu 
i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. 
Płyty izolacyjne przykleja się pasami od dołu do góry. Dopuszcza się klejenie płyt pasami  
od góry do dołu w przypadku ich przyklejania z pomostów ruchomych. 
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Klej należy nanosić na płyty w sposób zalecany przez producentów systemów. Materiał 
należy nakładać metodą „pasmowo - punktową" z zachowaniem min. 40 % powierzchni 
sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt. Nierówności i uskoki oraz całą powierzchnię  
należy zeszlifować do uzyskania równej płaszczyzny. 
Płyty izolacyjne należy rozmieszczać pasami poziomymi z przewiązaniem w narożach na  
mijankę (minięcie krawędzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania  
ościeży. 
Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu kleju mocującego płyty,  
lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin. 
Styk wykończonego ościeża okiennego z ościeżnicą okienną powinien być wykonany w 
sposób szczelny i elastyczny. Do uszczelnień tego typu połączeń używane są pianki, taśmy 
rozprężne oraz listwy z materiałem rozprężnym. W narożach otworów (okien i drzwi) w 
warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45° prostokątne paski siatki zbrojącej 
o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 
Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co 
elewacje. Izolacja w ościeżach jest z reguły nie kołkowana.  
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków  
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie). 
Obróbki blacharskie winny być montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed 
układaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą  
ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi i spływającymi. 
Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie  
blacharki elementów poziomych, do których dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie  
winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprężeniami 
temperaturowymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. Blacharka podokienna 
(parapety zewnętrzne) winny być montowane ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie 
mniej niż 2%). Blacharka winna być montowana w taki sposób aby kapinos parapetu z blachy 
był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 4 cm. Przed zamontowaniem 
blacharki należy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojone i wyprowadzić siatkę 
na elewację do późniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. 
Wszystkie elementy ocieplane „wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny  
być zabezpieczane obróbkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy również gzymsów. 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości 
zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości 
warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy 
zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość 
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i 
naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). W większości dopuszczonych 
technologii grubość warstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm. 

Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Masę szpachlową należy układać na izolację w ilości nie większej niż 2/3 łącznej grubości  
warstwy zbrojonej. W świeżą masę szpachlową należy wtapiać wstęgi siatki zbrojącej. 
Bezzwłocznie po zatopieniu siatki należy ją zaszpachlować na gładko tym samym 
materiałem. W miejscach styku sąsiednich siatek winny one na siebie zachodzić nie mniej niż 
10 cm (nie dotyczy siatek pancernych). 

Uszczelnienia styków izolacji termicznej do elementów wykonanych z materiałów o 
innej rozszerzalności (np. stolarka otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) 
należy wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów, taśm lub profili 
uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów 
podanych przez producenta systemu. 

Szczególne miejsca elewacji (naroża, ościeża, dylatacje, kapinosy itp.) winny być 
obrobione siatką zbrojącą zatopioną w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu 
profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem. Przy robotach dociepleniowych z 
zastosowaniem styropianu kit wypełniający spoinę nie może się z nim stykać. Istniejąca 
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spoina winna być zabezpieczona warstwą zaprawy klejącej w celu uniknięcia destrukcyjnego 
wpływu kitu na styropian. 

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu równości i nadania  
właściwej zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie 
powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
(łata długości 2,0 m). Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm na l m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku.  
Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,  
dotyczy tych przypadków, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem nie przekraczało  
tej wielkości, lub gdy odchylenie to było większe, a zamawiający przewidział w zakresie 
zamówienia wykonanie prostowania elewacji, lub gdy wykonawca zgłosił znaczniejsze 
odchyłki, a zamawiający uwzględnił w formie robót dodatkowych, konieczność usunięcia 
odchyłek. Konieczna jest kontrola jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości 
i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek.  
 
6. KONTROLA I ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola dostarczonych na budowę materiałów budowlanych polega na sprawdzeniu 
zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z 
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). Dokumenty 
winny być kompletne i uwzględniać wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu 
formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
jakościowej oraz ilościowej. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych musi być rejestrowany w dzienniku budowy. Przed 
złożeniem oferty, wykonawca winien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną i 
ślepym kosztorysem. 
Wszystkie zauważone pomyłki, lub pominięcia winny być przekazane zamawiającemu w 
formie pisemnej do wyjaśnienia w trybie zapytań. 
 
7.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, wymagany 
jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. Każdy częściowy odbiór 
zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie 
odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
systemu, oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego. Odbiory częściowe powinny dotyczyć 
prawidłowości wykonania: 
1. prac naprawczych podłoża, 
2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakołkowania, 
3. obróbek blacharskich, 
4. warstwy zbrojonej, 
5. wyprawy tynkarskiej i malowania. 

Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z 
parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ . 
Ostateczny odbiór robót ociepleniowych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę 
zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje po 
stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ, a także na 
podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół  
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty i 
wykonać zalecane czynności: 
-dokumentację projektową powykonawczą, 
-uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających   
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zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń, 
-receptury i ustalenia technologiczne, 
-dziennik budowy, 
-księgi obmiarów, 
-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
-świadectwa jakości, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, 
-oświadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”), 
-uporządkować teren oraz odtworzyć elementy małej architektury, które zostały  
zdemontowane lub uległy zniszczeniu w czasie wykonywania robót dociepleniowych. 

W przypadku, gdy roboty nie są gotowe do odbioru pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
końcowego. 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  
wad zaistniałych w okresie rękojmi i powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej  
obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika, zebranych od daty końcowego odbioru 
ostatecznego. 
 
8.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH 
Koszt rusztowań należy uwzględnić przy składaniu ofert, według własnej kalkulacji 
wykonawcy robót. Wykonawca ustala we własnym zakresie typ i rodzaj rusztowań. Koszty  
związane z opłatami za zajęcie chodnika oraz za wykonanie „Projektu organizacji ruchu na  
czas remontu” ponosi wykonawca robót. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do rekultywacji terenu poprzez zasianie trawy w miejscu 
zniszczeń. Koszt tych robót należy uwzględnić przy składaniu ofert. 
Wykonawca ponosi koszty zużycia energii, wody, gazu. Rozliczenie nastąpi według 
faktycznego zużycia na podstawie zainstalowanego na koszt wykonawcy podlicznika lub 
odczytanych liczników przed rozpoczęciem prac. 
Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki należy uwzględnić przy składaniu oferty. 
 
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Polskie Normy 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniającym 
rozporządzenie z sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 109 póz. 1156) następujące normy są związane przy obliczaniu 
sezonowego zapotrzebowania na ciepło oraz obliczaniu izolacyjności cieplnej przegród: 
-PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
-PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
-PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania 
-PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Cześć 2: Liniowe mostki cieplne 
-PN-EN ISO 13789:2001: Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metody obliczania 
-PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. 
Pozostałe normy związane : 
-Polska Norma PN – EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”, 
-PN-99/B-20130: Płyty styropianowe (PS-E). 
-PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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-PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu  
(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja. 
-PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 
Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm  
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzających europejskie normy  
zharmonizowane z dyrektywą 89/106/EWG): 
-M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P z 2004 r. Nr. 31 póz 551; . M.P z 2004 r. Nr.  
43 poz.758; 
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 
-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków; 
-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne; 
-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „Lekką"  
(późniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków jest obarczona znaczną ilością błędów i ma być zmieniona przez ITB); 
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X. SUCHA ZABUDOWA  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykonania sufitów, elementów ściennych, wykonywanych w 
technologii suchej zabudowy w ramach wykonania niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.5. 
 
2. Materiały 
2. l. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i namuł. 
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo - kartonowe GKF gr. 12,5mm, ognioodporne. 
2.3. Masy szpachlowe. 
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa o urabialności ok.60min i 
przyczepności do podłoża większej niż 0.3 MPa 
2.4. Stalowa konstrukcja nośna. 
Blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125, grubość  blachy 0,6mm, powłoka cynkowa 

nanoszona ogniowo o gr. 19 μm. 
2.5. Wełna mineralna. 
Gęstość wg dokumentacji projektowej, odporność termiczna min 250 °C. 
2.6 Folia paroizolacyjna 
2.7 Akcesoria stalowe 
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.3.  
3.2. Wymagania szczegółowe. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 
- środki transportu do przewozu materiałów 
- mieszarki do przygotowywania zapraw 
- rusztowania 
- drobny sprzęt pomocniczy 
 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 4. 
Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: samochód dostawczy o ładowności 5 ton. Materiały należy układać w sposób 
zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu. 
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Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.5.  
Przed przystąpieniem do wykonywania suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe, wykonane tynki wewnętrzne. 
Zalecana temperatura montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą 
wilgotność powietrza. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót : 
4.2.1.Ściany działowe, docieplenie dachu oraz docieplenie schodów drewnianych na stelażu 
stalowym.  
-Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 

pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 

-Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak 

dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach 

-Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil 

C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie 

mocowania płyt g-k do elementów rusztu 

-Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez 

liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k 

-Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, 

zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy 

podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te 

przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego 

montażu. 

-Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną 

gilotyną dźwigniową. 

-Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 

-W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 

wykonywania rusztu. 

-Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przy 

ościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 

-Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać 

masą szpachlową 

-Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 

-Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być 

mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w 

jednej linii. 

-Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od 

krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. 

-Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty 

mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i 

zmian wilgotności. 

-Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując 

ustawienie słupków. 
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-Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k 

(gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 

- Na profile stalowy należy przykleić folię paroizolacyjną.  

-Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby 

połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 

- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.  

Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

-Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 
szklanego lub papierowej.  
-Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować.  

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 6. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów 
- kontrola prawidłowości wykonania robót – geometrii i technologii 
- kontrola zgodności wykonania z normą 
Należy przeprowadzić następujące badania : 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
- ocenę jakości szpachlowania spoin 
- równość powierzchni płyt 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.7.     
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni sufitu, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 8. 
8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
Podstawa do odbioru sufitów podwieszonych są : 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
 
9. Podstawa płatności 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
Ogólnej pkt. 9. 
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków przetargu i 
zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie również obmiar 
wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki oraz pozostałości 
materiałów  należy uwzględnić przy składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej powierzchni sufitu wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem konstrukcji nośnej, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
 PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-B-010122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.  
 PN-EN -12859 Płyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan. 
 PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan. 
 PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 
 Instrukcja montażu producenta systemowych sufitów podwieszanych. 
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XI. UKŁADANIE GLAZURY I TERAKOTY  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem glazury i terakoty w ramach 
wykonania przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy wykonywać 
w warunkach określonych przez producenta materiałów użytego do wykonania prac. 
 
2. Materiały 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności 
w obiektach użyteczności publicznej itp. certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne 
zastosowanych materiałów i wyrobów. 
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom 
technicznym. 
2.1. Woda 

Do przygotowania klejów stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i namuł. 

2.2. Zaprawy klejowe 
Stosować tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe. Zastosować klej 
zapewniający trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien oddziaływać 
szkodliwie na podkład, na zewnątrz budynku mrozoodporny i wysoko odkształcalny z 
oznaczeniem S2. Zakres temperatur, w których można stosować dane materiały oraz 
zakres stosowania  podany jest w karcie technicznej.  

2.3. Płytki ścienne 
Do wykonania przyjęto płytki ceramiczne szkliwione w gat. I, układane poziomo w 
kolorach jasnych,do ostatecznego zatwierdzenia przez zamawiającego. Płytki o 
wymiarach 25x35cm ±5cm. Do uzgodnienia z zamawiającym. 

2.4. Płytki podłogowe 
Do wykonania przyjęto: 
- płyty gresowe szkliwione o klasie ścieralności min. IV(PEI) grubości min. 8mm, o 
wymiarach ok.30/30 [cm]. Płytki jednolite beżowe. Płytki z cokołem 8 cm. 

2.5 Płytki na schody zewnętrzne oraz spoczniki 
Należy obłożyć płytkami gresowymi, ryflowanymi w kolorze ciemnybrąz. Muszą się 
charakteryzować się odpornością na ścieranie, antypoślizgowością, 
mrozoodpornością i twardością powierzchniową 7 – 8 w skali Mosha.  

  Należy obłożyć płytkami o wymiarach 6,5x25[cm] w kolorze brązowym. 
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2.6. Środki gruntujące  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy podłoże oczyścić i zagruntować 
preparatem polepszającym przyczepność do podłoża oraz obniżającym jego 
chłonność. 

Kolorystkę wykończenia wnętrz wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z inwestorem. 
2.7. Fuga 

Mało nasiąkliwa z zawartością silikonu w kolorze zgodnym z ustaleniami Zamawiającym. 
Zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną pod wpływem środków 
czyszczących, na zewnątrz mrozoodporna. 
Płytki ceramiczne przywiezione na budowę musza być składowane na utwardzonym 

płaskim podłożu w pomieszczeniach zadaszonych nie narażonych na działanie czynników 
atmosferycznych, z dala od ciągów komunikacyjnych ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia. Powinny być zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny być 
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego są 
zgodne z gatunkiem płytek określonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza się do pięciu 
płytek wadliwych na 100. Płytki do wnętrz muszą charakteryzować się odpowiednią 
odpornością na ścieranie i odpornością na plamienie. Twardość powierzchniowa płytek 7-8 w 
skali Mohsa. Płytki do łazienki muszą posiadać odpowiednią odporność na ścieranie, 
plamienie i działanie związków chemicznych. 

Do wykonania robót należy przyjąć jeden system materiałów potrzebnych do 
wykonania prac wykończeniowych. 

 
3. Wykonanie robót 
3.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
3.2.    Przygotowanie i układanie zaprawy cementowej. 
3.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 

Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  
Wymagany skład zaprawy (dane ogólne):  
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawić skład zaprawy. 
Nie wolno przystąpić do wykonywania warstw wyrównujących posadzki przed 
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien 
dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: 
cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, 
oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia 
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki 
atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa 
cementowa M-7 powinna być wykonana w proporcjach: 1:3 dla marki cementu 
portlandzkiego 25 i 1:4 dla marki cementu  portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stożka 
pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie 
(cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w 
ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. 

3.2.2 Układanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrównujących). 
Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje 
tłuste. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub 
zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 
kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty 
składników. 
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3.3 Układanie płytek. 
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na 
określeniu stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, 
czyli zdolność do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie 
podłoża wodą i obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu 
może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi 
do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie 
obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie zaprawa-podłoże. 
Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą która zwiększa przyczepność, 
elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, 
uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić 
równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych 
miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5 mm. Ewentualne 
nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną 
zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej 
zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak 
przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać 
grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie 
wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę układać w 
taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi usuwać 
zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, 
aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi jak 
płytki). 

3.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 
Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny 
mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 
mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły 
układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od 
kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 1,5 mm na 1 m.  
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.5.  Badania komponentów zaprawy. 
Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu 
zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

3.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, 
czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania 
naprawy. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. 
Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.4. 
Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. Materiały należy układać w sposób 
zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przed przystąpieniem do prac układania płytek należy przeprowadzić kontrolę przygotowania 
do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 
1. sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych, 
2. sprawdzeniu stanu materiałów, 
3. sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 
Kontrola wykonania poszczególnych etapów robót należy do wykonawcy i powinna 
obejmować: 
• kontrolę podłoża 
• kontrolę między operacyjną 
• kontrolę końcową 
Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym układane 
będą płytki ceramiczne, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac 
naprawczych, sprawdzenie nośności podłoża. Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz 
krzywizn i nierówności powierzchni winno być jasno zapisane w dzienniku budowy (lub 
dwustronnie podpisanego protokołu) w formie liczbowych odchyłek wyrażonych w 
milimetrach.  
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
• gruntowania podłoża 
• przyklejenia płytek 
• fugowania 
Kontrola końcowa ma na celu sprawdzenie jakości wykonania całości robót, a w 
szczególności równości wykonania licowania, wyglądu, zgodności z dokumentacją 
techniczną.  
 
6. KONTROLA I ODBIÓR MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola dostarczonych na budowę materiałów budowlanych polega na sprawdzeniu 
zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z 
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). Dokumenty 
winny być kompletne i uwzględniać wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu 
formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
jakościowej oraz ilościowej. Przed złożeniem oferty, wykonawca winien szczegółowo 
zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami wykonania i 
odbioru robót, dokumentacją techniczną i kosztorysem. Wszystkie zauważone pomyłki lub 
pominięcia, winny być przekazane zamawiającemu w formie pisemnej do wyjaśnienia w 
trybie zapytań. 
 
7.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, wymagany 
jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. Każdy częściowy odbiór 
zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku budowy. 

Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania  
poszczególnych etapów robót oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego. Odbiory częściowe 
powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
1. prac naprawczych podłoża i jego gruntowanie 
2. przyklejenia płytek 
3. fugowania 
Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami  
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ . 

Ostateczny odbiór robót glazurniczych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę 
zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje po 



PRZEZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 gmina KARGOWA, WOJNOWO dz. nr 151/7 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RIOBÓT  

62 

 

 

stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ, a także na 
podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych. Podstawowym 
dokumentem do dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty i wykonać  
zalecane czynności: 
-dokumentację powykonawczą, 
-uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń, 
-receptury i ustalenia technologiczne, 
-dziennik budowy, 
-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
-świadectwa jakości, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, 
-oświadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”), 
-uporządkować obiekt oraz odtworzyć elementy, które zostały zdemontowane lub uległy 
zniszczeniu w czasie wykonywania robót glazurniczych. 

W przypadku, gdy roboty nie są gotowe do odbioru pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
końcowego. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi i powinien być dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika, zebranych od daty końcowego 
odbioru ostatecznego. 
 
8.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH 
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków przetargu i 
zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie również obmiar 
wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki oraz pozostałości 
materiałów  należy uwzględnić przy składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
 
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczające dane materiały do 
stosowania w budownictwie, w tym w szczególności: 
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. skali Mohsa 
PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i klasyfikacja. 
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XII. ROBOTY MALARSKIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach wykonania niniejszego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.5. 

 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w 
obiektach użyteczności publicznej itp. certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne 
zastosowanych materiałów i wyrobów. 
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom 
technicznym. 
2. 1. Woda 

Do przygotowania farb oraz klejów stosować każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i namuł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą 
masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. Pokost 
syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy lub posiadać świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować: wodę - do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, inne rozcieńczalniki przygotowane 
fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom lub mieć 
cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta 
oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
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Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

1. wydajność - 6-8 m2/dm3  
2. max. czas schnięcia - 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
3. wydajność - 6-l0 m2/dm3 

Farby lateksowe 
1. wydajność - 10-15 m2/dm3  

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować  
następującymi parametrami: 
 • klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
 • wydajność na poziomie 10–15 m2 /l przy jednokrotnym malowaniu, 
 • nie żółknie,  
 • wysoka siła krycia,  
 • dobra przyczepność do podłoża, 
  • niekapiąca. 
Farba poliwinylowe -  w kolorze brązu do renowacji drzwi zewnętrznych kotłowni 
• wydajność na poziomie 9–10 m2 /l przy jednokrotnym malowaniu, 
Farba lakierobejca – do odnowienia konstrukcji wsporczej pod połać dachową na niższej 
konstrukcji 

• wydajność drewno miękkie – do 15 m2/l 
• wydajność drewno twarde – do 20 m2/l 
• czas schnięcia – około 72 godziny 

Farba silikonowe samoczyszczące do przemalowania istniejących elewacji – farby gotowe 
fabrycznie bez rozcieńczania i zagęszczania – zgodnie z zasadami wytwórcy. 

• wydajność– ok 0,15 l/ m2 

Farba akrylowa do pokrycia schodów stalowych biegnących z piwnicy na parter oraz innych 
elementów stalowych wymagających zabezpieczenia antykorozyjnego. Schody przemalować 
należy w kolorze brązowym. 
 • wydajność na poziomie 8–12 m2 /l  
 
2.6. Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego 
rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 
Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.3 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.4. 
Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. Materiały należy układać w sposób 
zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty malarskie 
 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8"C.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 
do stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej  
+ 1°C. 
 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: całkowitym 
ukończeniu robót elektrycznych i sanitarnych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu 
usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży.  
Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 
brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Poprzednia powłoka 
malarska musi być trwale związana z tynkiem, w przypadku odspajania należy bezwzględnie 
stare powłoki malarskie usunąć, miejsca zagruntować środkami wzmacniającymi podłoże. 
Przed przystąpieniem do nakładania powłok malarskich powierzchnie muszą być suche, 
odtłuszczone i zagruntowane. Oskrobanie ze starej farby , oczyszczone z kurzu i brudu. 
 Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
 Wykonywanie powłok malarskich. 
Powłoki z farb emulsyjnych lateksowych, w kolorach zgodnych z wymogami Zamawiającego 
wraz z ich uzgodnieniem z inwestorem, powinny być trudnozmywalne przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 
syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.6. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia 
podłoża,  
6.1. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystości.  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
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przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonywania dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie 
wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie 
niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych 
sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

 sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.7.      
Jednostką obmiarową jest 1m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do 
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt.8. 
8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót  tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej Specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta. braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych 
gołym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 
o dobrej jakości wykonania. 
 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej 
pkt. 9. 
Przyjętym systemem rozliczania prac został określony na podstawie warunków przetargu        
i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony będzie również obmiar 
wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki oraz pozostałości 
materiałów  należy uwzględnić przy składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT. 
 

I. ZALICZNIKOWE INSTALACJE KAN. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robot związanych z przebudową instalacji sanitarnych w istniejącym budynku 

świetlicy wiejskiej zlokalizowanym w m. Wojnowo, gmina Kargowa, dz. nr 151/7. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z przebudową zalicznikowej instalacji kan do istniejącego budynku świetlicy wiejskiej 
zlokalizowanym w miejscowości Wojnowo, gmina Kargowa, dz. nr 151/7. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż zalicznikowej instalacji kanalizacji sanitarnej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Kanalizacja sanitarna: 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 

sanitarnych. 
1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej 

kanalizacyjnej w budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. 
1.4.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych. 
1.4.2.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczalni ścieków. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadająca 
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, 
spływających z wyżej położonych. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy 
rzędną dolną powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, 
a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiędzy kinetyk 
ścianą komory roboczej. 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi.  
 
1.5. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
1.6. Uwagi końcowe 
 
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania 
robót budowlano - montażowych. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca. 
 
2 . MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały stosowane przy realizacji w/w zadania powinny: 
- być nowe i nieużywane (za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST) 
- być w gatunku bieżąco produkowanym 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 

projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 

certyfikaty bezpieczeństwa (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.) 
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2.1. Przewody 
 
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych 

z PVC 160 ze ścianką litą SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe, 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
2.2. Uzbrojenie przyłączy kanalizacyjnych 
 
Kanalizacja sanitarna 
- studzienka rewizyjna z PP Ø315. 
 
2.3. Kruszywa 
 
- piasek grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711, 
 
2.4. Składowanie materiałów 
 
2.4.1. Rury kanałowe. 

Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji 
leżącej wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone 
i zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Nie przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 mm i wysokości 
2 m - dla rur o średnicy powyżej 315 mm. Rury o różnych średnicach powinny być 
składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych średnicach 
i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i łączki powinny być 
składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności. Należy 
zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi 
od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania, 
wleczenia pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną długotrwałą 
ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł ciepła. W 
miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

2.4.2. Kruszywo na podłoża, wymianę i do betonów 
Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować 
w zasiekach tak aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 

2.4.3. Materiały do odtworzenia nawierzchni drogowej 
Materiały do odtworzenia nawierzchni drogowych (masa asfaltowa), chodników (masa 
asfaltowa) powinny być składowane na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że 
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku 
i wyładunku materiałów. 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 
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- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 
- betoniarek ręcznych, 
- pomp do odpompowania wody z wykopów, 
- agregatów prądotwórczych, 
- systemowy szalunek płytowy, 
- komplet narzędzi instalacyjnych, 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Rury 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Mieszanka betonowa 
 
Transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny 
powodować: 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniżenia temp. przekraczającego granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 
 
4.3. Armatura 
 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.4. Izolacja 
 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, 
odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do 
uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 
 
5.2. Roboty ziemne 
 
Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 
Metoda wykonywania robot: 
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- wykopy sposobem mechanicznym, 
- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem  
  podziemnym. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 
 

1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu, 

2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek 
drobny) podłoże pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-
02480). 

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 
4) Zagęszczenie podłoża i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu 

powinno wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg 
normalnej próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max 
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 

5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 
a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 
b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 

6) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać 
parametrom podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do 
powierzchni terenu. 

 
5.4. Roboty montażowe 
 

1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie 
z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu. 

3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich 
stanu technicznego. 

4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. 
Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku. 

5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 
6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości 

w co najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz. 
7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności 
8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 
9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 
10) Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii 

producenta. 
11) Włączenie kanału do studni rewizyjnej. 

 
5.4.1. Rury kanałowe 

1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być oznakowane: 
- czynnik transportowany, 
- nazwa producenta, 
- rodzaj materiału, 
- oznaczenia średnicy, 
- grubość ścianki, 
- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień, 
- obowiązujące normy. 
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2) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją 

montażu dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996r. 

3) Rury układać w temperaturze powyżej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonać 
w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 

4) Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem 
(folia lub dekiel) 

5.4.2. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w skrzyżowaniach. 
Zabezpieczenie sieci wodociągowych, gazociągów i kabli wykonać zgodnie 
z dokumentacją techniczną. 
 

5.5. Roboty rozbiórkowe i demontaż instalacji kanalizacyjnej 
 
Demontaż odcinka instalacji kanalizacyjnej a następnie ułożenie go ponownie na 
projektowanej rzędnej. Roboty zostaną wykonane bez odzysku materiału. Zdemontowane 
elementy należy wywieźć na najbliższe składowisko odpadów lub przekazać- po uprzednim 
uzgodnieniu - Inwestorowi.  
Demontaż różnego rodzaju nawierzchni wykonywać z odzyskiem materiałów ponieważ 
zostaną ułożone ponownie po wykonaniu przyłącza.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne”  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji 
sanitarnej i gospodarczej. Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora 
Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ściany w miejscach ustawienia urządzeń. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
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Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 
- protokóły badań szczelności instalacji, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 
sanitarne  
Aprobaty techniczne, 
Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 
 
Sieci i instalacje wodociągowe: 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 
Sieci i instalacje kanalizacyjne: 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe B, C, D. 
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT. 
 

II. WEWNĘTRZNE INSTALACJE 
 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

wewnętrznych dla zadania: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

W MIEJSCOWOŚCI WOJNOWO, GMINA KARGOWA, DZ. NR 151/7”, a w szczególności: 

 wody zimnej; 

 ciepłej wody użytkowej; 

 kanalizacji sanitarnej  wewnętrznej; 

 centralnego ogrzewania; 

 wentylacji grawitacyjnej; 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami podstawowymi. 

1.2.1. Instalacje – systemy obejmujące wyposażenie, rury, kable, przewody i ich podpory, 

1.2.2. Instalacja – system zawierający materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły 

prawidłowe dział – instalacja dostarczająca ciepłą i zimną wodą do urządzeń sanitarnych 

wewnątrz budynku i usuwająca ścieki, 

1.2.3. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, 

w MPa, wg obowiązujących norm przedmiotowych, 

1.2.4. Urządzenie – element wyposażenia połączony z instalacją  w celu użytkowania jej 

przez mieszkańców, 

1.2.5. Urządzenia sanitarne – urządzenia zamocowane do których dostarczana jest woda 

pitna, woda do celów higienicznych lub odprowadzające ścieki, 

1.2.6. Rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym 

1.2.7. Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu połączenia, podparcia, zmiany 

kierunku lub średnicy otworu, 

1.2.8. Zespół ustępowy – urządzenia sanitarne składające się z miski ustępowej, deski 

sedesowej, zbiornika spłukującego i rury spłukującej, 

1.2.9. Wyposażenie – wyroby takie jak urządzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, które 

stanowią wyposażenie przestrzeni użytkowanych przez ludzi i są zamontowane w budynku, 

1.2.10. Grzejnik – element urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem 

grzejnym jest woda, para wodna lub jest zasilany elektrycznie, przeznaczony do oddawania 

ciepła w sposób zorganizowany ogrzewanemu pomieszczeniu, przy czym proces wymiany 

ciepła z otoczeniem odbywa się poprzez promieniowanie i konwekcją swobodną. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie 

o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
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powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 

się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 

powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 

materiałów. 

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. Wykonawca zobowiązany jest do 

zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, 

paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Na 

żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 

do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami. Materiałami stosowanymi przy 

wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej: 

- rury PP o średnicy 16 mm 

- rury stalowe miedziane Dn 15 mm  

- rury stalowe ocynkowane DN 15 

- otulina typu Thermaflex do rur o śr. 25 mm 

- otulina typu Thermaflex do rur o śr. 20 mm 

- otulina typu Thermaflex do rur o śr. 13 mm 

- uchwyty do rurociągów poziomych ze stali kształtowej 

- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych 

Armatura 

- baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 

- zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża 

Instalacja kanalizacyjna 

- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 160 mm 

- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 110 mm 

- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 75 mm 

- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 50 mm 

- rury przepustowe z PCW 

- czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm 

- czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm 

- umywalki porcelanowe 

- urządzenia sanitarne na stelażu TECE 

- wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 

Instalacja c.o. 

- grzejniki płytowe wodna z kompletem zawieszeń  

 

Instalacja wentylacyjna 

- Kanał wentylacyjny wbudowany w kominie 

 

Składowanie 

Rury stalowe składować na placu budowy na regałach pod wiatą. 



PRZEZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 gmina KARGOWA, WOJNOWO dz. nr 151/7 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RIOBÓT  

78 

 

 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych 

miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, 

w związku z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów.  

 Nie przekraczać składowania wysokości ok. 1 m. 

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 

najmniej 50% powierzchni składowania.  

 Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

 Rury o rożnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 

 To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności. 

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 

związku z czym należy chronić je przed: 

 a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robot. Na żądanie, 

wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania 

robot Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

 komplet elektronarzędzi 

 komplet narzędzi ślusarskich 

 komplet narzędzi monterskich robot instalacyjnych 

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 

wpływami atmosferycznymi. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
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układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie 

wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany 

pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową 

nie były dłuższe niż 1 metr. Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 

powierzchni ładunkowej. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości 

przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 

 

5.1 Instalacja wodociągowa 

Montaż zestawu wodomierzowego 

Zestaw wodomierzowy montować na podporach betonowych w położeniu poziomym zgodnie 

z oznaczonym na wodomierzu kierunkiem przepływu. Odcinki przewodu wodociągowego 

przed i za zestawem wodomierzowym powinny być wykonane współosiowo. Przed 

zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewód wodociągowy powinien być 

pozbawiony zanieczyszczeń przez przepłukanie. 

Podstawowym połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są połączenia 

kołnierzowe ze zgrzewaną tuleją. Połączenie kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Muszą 

być użyte wszystkie przewidziane w połączeniu śruby. Po skręceniu długość wystającego 

z nakrętki gwintu powinna być jednakowa i wynosić ok. 1.5-2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne 

jest przesuniecie osi łączonych elementów. Należy stosować uszczelki z elastomeru. 

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy 

rury. 

 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych sieciowanych 

Ogólne zasady montażu rur wodociągowych z PP 

Do montażu można użyć jedynie elementów, które w żaden sposób nie zostały uszkodzone 

podczas transportu i magazynowania. 

Elementy plastikowego systemu podczas montażu i transportu należy stale chronić przed 

uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzeń mechanicznych. 

Naginanie przewodów bez ogrzania wykonuje się przy minimalnej temperaturze +15°C. 

Elementów systemu nie należy narażać na bezpośrednie działanie otwartego ognia. 

Krzyżowanie się tras przewodów wykonuje się za pomocą specjalnie do tego 

przeznaczonych elementów. 

 

Łączenie elementów plastikowych wykonuje się za pomocą zgrzewania, zgrzewarką typu 

zależnie od wybranego producenta rur. Nie należy łączyć elementów produkowanych przez 

rożnych producentów. Uniemożliwia to uzyskanie gwarancji na zastosowane materiały. Po 

wybraniu producenta rur należy przestrzegać zasad jego szczegółowej instrukcji montażu 

instalacji. Do połączeń gwintowych należy używać kształtek z wtopką gwintową. 

Wykonywanie gwintów na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone. Do 

uszczelnienia połączeń gwintowych używać taśmy teflonowej lub specjalnych past 
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uszczelniających. Jeżeli za kształtką kombinowaną następuje rurociąg metalowy, w pobliżu 

tej kształtki nie można wykonywać na rurociągu żadnych spawów czy zgrzewów z powodu 

możliwości przeniesienia ciepła na kształtkę. Do zamknięcia kolanek ściennych, ewentualnie 

uniwersalnego kompletu ściennego przed montażem baterii wodnych (np. podczas próby 

ciśnieniowej) zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego. 

 

Ogólne zasady montażu rur wodociągowych z PEX-a 

Do montażu można użyć jedynie elementów, które w żaden sposób nie zostały uszkodzone 

podczas transportu i magazynowania. 

Elementy plastikowego systemu podczas montażu i transportu należy stale chronić przed 

uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzeń mechanicznych. 

Naginanie przewodów bez ogrzania wykonuje się przy minimalnej temperaturze +15°C. 

Elementów systemu nie należy narażać na bezpośrednie działanie otwartego ognia. 

Krzyżowanie się tras przewodów wykonuje się za pomocą specjalnie do tego 

przeznaczonych elementów. 

Łączenie elementów plastikowych wykonuje się za pomocą kształtek zaciskowych, zależnie 

od wybranego producenta rur. Nie należy łączyć elementów produkowanych przez rożnych 

producentów. Uniemożliwia to uzyskanie gwarancji na zastosowane materiały. Po wybraniu 

producenta rur należy przestrzegać zasad jego szczegółowej instrukcji montażu instalacji. Do 

połączeń gwintowych należy używać kształtek z wtopką gwintową. Wykonywanie gwintów na 

elementach plastikowych systemu jest niedozwolone. Do uszczelnienia połączeń gwintowych 

używać taśmy teflonowej lub specjalnych past uszczelniających. Jeżeli za kształtką 

kombinowaną następuje rurociąg metalowy, w pobliżu tej kształtki nie można wykonywać na 

rurociągu żadnych spawów czy zgrzewów z powodu możliwości przeniesienia ciepła na 

kształtkę. Do zamknięcia kolanek ściennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu ściennego 

przed montażem baterii wodnych (np. podczas próby ciśnieniowej) zalecane jest 

wykorzystanie korka plastikowego. 

Montaż armatury 

Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te 

powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie i temperatura) danej instalacji. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne 

wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. 

W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

 

Regulacja instalacji 

Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 

przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie 

zanieczyszczonej wody płucznej. Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się 

za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas 

napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 minuty. Regulacji rozpływu wody 

ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu kryz dławiących 

lub innych elementów regulujących. Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej 

wody należy wyregulować pracę elektrycznego podgrzewacza. Urządzenie ciepłej wody 

można uznać za wyregulowane , jeżeli z każdego punktu płynie woda o temperaturze 

określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką ±5°C. Pomiaru temperatury należy 
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dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej wody 

należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1°C. 

 

Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie 

Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 

Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. 

Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0°C. 

Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. 

W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie 

szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. Instalacja 

wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz 

nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze 

przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr 

w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania instalacji cieplej wody należy 

wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 

55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych 

i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe.  

 

Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

- napełnienie instalacji wodą zimną 

- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 

- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 

- spuszczenie wody 

- napełnienie instalacji wodą gorącą 

- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny 

- uszczelnienie armatury 

- regulacja ciśnień odbiorczych 

 

5.2 Instalacja kanalizacyjna z rur PCV 

Cięcie rur 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć 

miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede 

wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kata prostego. Aby zachować kąt prosty należy 

korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem 

połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15° za 

pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 

silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem 

rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można 

całkowicie wsunąć do kielichów. 

Prowadzenie przewodów 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." 

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 

przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami 

zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 
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Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m 

mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 

izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie 

dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu 

powyżej +45°C. 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach 

pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie 

przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być 

pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Podejścia 

Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne 

z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić 

minimum 2%. 

Przewody odpływowe (poziomy) 

Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie 

spada poniżej 0°C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od 

poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia 

przewodów przed uszkodzeniem. 

Mocowanie przewodów 

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny 

one mocować przewody pod kielichami. Wszystkie elementy przewodów spustowych 

powinny być mocowane niezależnie. 

Montaż syfonów odpływowych 

Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych 

i złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę 

(w zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety 

o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części 

manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. Istnieje również 

możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: 

Z kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w 

to miejsce należy włożyć jedną z manszet. 

Rury wywiewne 

Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do 

wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach. 

Zawory napowietrzające 

W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny 

należy umieścić co najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi tak, aby nie dopuścić do jego 

zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez niego ścieków. 

 

Zawory należy zawsze montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej 

położonego przelewu powinna wynosić min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla 

zaworu Maxi Vent. 
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Badanie szczelności 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których 

prowadzona jest kanalizacja wewnętrzna jak następuje: 

 podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody, 

 poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 

instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
 

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja zasilająca grzejniki 

W projektowanym budynku przewidziano instalację centralnego ogrzewania wodnego 

pompowego. Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur miedzianych. 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe. Przy grzejnikach przewidziano na 

gałązkach zasilających zawory termostatyczne. Do odpowietrzenia instalacji służyć będą 

odpowietrzniki 

 

5.4 Instalacja wentylacji 

Dla budynku świetlicy wiejskiej zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej. Nawiew do 

pomieszczenia socjalnego oraz W.C. nastąpi przez otwory w drzwiach wejściowych. Wywiew 

przez kanał wywiewny zlokalizowany w kominie. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT INSTALACYJNYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, 

materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 

kontroli jakości robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie  instrukcjami 

zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST. Obmiar robot określa 

ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robot oblicza się według 

sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST 

i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru 

robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

 powierzchnie poszczególnych przewodów wentylacyjnych powierzchnię podsypki 

powierzchnię termoizolacji 
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W m mierzy się: 

 długości poszczególnych przewodów instalacyjnych 

W kpl. lub szt. mierzy się: 

 urządzenia i armaturę 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w SST 

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych 

c) Celem odbioru jest protokólarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Dziennik Budowy 

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

- Protokoły odbiorów częściowych 

- Protokoły regulacji wstępnej urządzeń 

- Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla 

poszczególnych urządzeń 

 

8.1 Odbiór instalacji wodnych 

Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych 

i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 

techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

W szczególności należy skontrolować : 

 użycie właściwych materiałów, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 wielkość spadków przewodów, 

 odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

 prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

 prawidłowość wykonania izolacji, 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie: 

 rodzaju materiału zastosowanego na płaszcz osłonowy, zamocowania elementów 

płaszcza oraz ogólnego wyglądu zewnętrznego zaizolowanego rurociągu. Odbiór 

końcowy powinien być potwierdzony protokołem odbioru izolacji, sporządzonym zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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8.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

 przebiegu tras kanalizacyjnych, 

 szczelności połączeń kanalizacyjnych, 

 sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

 elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają 

w wyniku postępu robot. 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną.  

 

Ponadto należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów, 

 odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 

 wielkości spadków przewodów, 

 prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robot, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania. 

2. Normy. 

3. Aprobaty techniczne. 

4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

Zmiana Az1. 

4. PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania. 

5. PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

7. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

8. PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancja i oznaczenia. 

9. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

10. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 

11. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

12. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

13. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 
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badania. 

14. PN-EN 671-1:2002 – Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: 

Hydranty 

15. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

16. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

17. PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”. 

18. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania. 

19. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i 

badania. 

20. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

21. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

22. PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania 

23. PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

24. PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania 

25. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. Częściowo 

przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej; 

26. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 

27. PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 

28. PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

29. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

30. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

31. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki - 

Wymagania ogólne 

32. PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

33. PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

34. PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania. 

35. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 

36. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju 

poprzecznego 

37. PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 

38. PN – 78/B – 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

39. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania 

40. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

41. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL. 

Warszawa 2003r. 

42. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 
 

1.  WSTĘP 
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1.4.1.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
1.4.2.  ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
1.4.3.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
1.4.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
1.4.5. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
1.4.6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
1.4.7. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
1.4.8.  STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
2. MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
6.2.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.3.  BADANIA I POMIARY 
6.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBOT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.  WYROBY DO STOSOWANIA 
10.1.  WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH 
10.1.1  KABLE I PRZEWODY 
10.1.2.  TABLICE ROZDZIELCZE 
10.1.3.  MATERIAŁY POMOCNICZE  
10.1.4.  SPRZĘT INSTALACYJNY  
10.1.5.  OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
10.2.  WYKONANIE INSTALACJI 
10.2.1  ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
10.2.2  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
10.2.3  KOORDYNACJA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI 
10.2.4  OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA, POŁĄCZENIA WYRÓWNACZE 
10.2.5 SZCZEGÓŁOWA KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
11.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
11.1.  ZWIĄZANE NORMATYWY 
11.2.  ZALECANE NORMY 
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji elektrycznych związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej 
w m. Wojnowo.  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejszą specyfikację techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i wykonywaniu robót wymienionych w p. 1.1. Integralne części opracowania 
stanową projekt budowalny/wykonawczy i przedmiar robót. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania dotyczące 
zasad prowadzenia robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera, Inspektora nadzoru. 
 
1.4.1.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte byty w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
1.4.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie szczególnie uważał na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia 
interesów osób trzecich. 
 
1.4.6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.7. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.4.8. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.z 
dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Proponowane, ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo 
uzgadniał z Projektantem i Inspektorem nadzoru 
 
2. MATERIAŁY 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 



PRZEZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 gmina KARGOWA, WOJNOWO dz. nr 151/7 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RIOBÓT  

90 

 

 

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

 posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i 
potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych 
wymagań rozporządzenia (rozporządzeń), 

 oznakował wyroby znakiem CE. 
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 
dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają 
wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były 
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą 
uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych ST muszą być 
sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z 
zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie 
wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać 
go niezgodnie z przeznaczeniem. 
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych 
prac. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, polskimi normami, z projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Program zapewnienia jakości 
winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan 
materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
 
6.3. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST  

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar robót. 
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8. ODBIÓR ROBOT 
Do odbioru robót należy przedłożyć: 

 dokumentację powykonawczą, 

 instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie 
dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 

 dzienniki budowy, 

 protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji  
Dokumentacja powykonawcza ma zawierać: 

 Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli. 

 Oznaczenia poszczególnych lamp, urządzeń, czujek itp.  

 Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. 

 Raporty pomiarowe. 

 Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostarczenie niezbędnych materiałów i innych elementów instalacji, 

 wewnętrzne instalacje elektryczna oświetlenia budynku, 

 wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd budynku, 

 prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 
własnością wykonawcy – materiałów z placu budowy.  

 
10. WYROBY DO STOSOWANIA 
10.1. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH 
10.1.1 KABLE I PRZEWODY 
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/w robót muszą posiadać na swoich izolacjach 
zewnętrznych cechę rozpoznawczą producenta oraz odpowiednie symbole literowe 
zawierające informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiałach i jego 
parametrach technicznych. Izolacja na nich musi być cała, nie może być na niej przecięć, 
przetarć i innych uszkodzeń mechanicznych. 
Należy stosować przewody izolowane (z izolacją lub izolacją i powłoką) do układania na stałe, 
jednożyłowe lub wielożyłowe, do układania w osłonach lub bez osłon, pod tynkiem, w tynku albo 
na tynku (podłożu). Zaleca się stosowanie przewodów o żyłach miedzianych (Cu) 
jednożyłowych o żyle miedzianej i izolacji polwinitowej. Przewody dla instalacji, której 
działanie niezbędne jest w trakcie pożaru muszą być ognioodporne, bezhalogenowe. 
Dla połączeń instalacji PV stosować dedykowane do tego celu kable. Muszą posiadać 
powłokę chroniącą przed promieniowaniem UV i zmiennymi temperaturami oraz umożliwiając 
pracę w danych warunkach prądowych i napięciowych. 
 
10.1.2. TABLICE ROZDZIELCZE 
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spełniać warunki zawarte w 
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposażenie muszą posiadać atesty dostarczone przez 
producentów, jej wielkość dostosować do ilości obwodów oraz wyposażenia przewidzianego 
w projekcie, z zastosowaniem rezerwy miejsca na rozbudowę instalacji. 
Szafki powinny być metalowe lub z tworzywa sztucznego. Drzwiczki szafek winny być 
przystosowane do zamykania. Obudowy winny mieć II klasę ochronności. 
 
10.1.3. MATERIAŁY POMOCNICZE  
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Wszystkie materiały pomocnicze muszą posiadać odpowiednie atesty dostarczone przez 
producenta.  
 
10.1.4. SPRZĘT INSTALACYJNY  
Łączniki ogólnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 

 łączniki powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą 
wkrętów 

 zaciski należy przystosować do łączenia przewodów o przekroju 1,0 ÷ 2,5 mm2, 

 obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujacych płomienia, 

 podstawowe dane techniczne: 
o napięcie znamionowe: 250 V; 50 Hz, 
o prąd znamionowy: 6; 10 A, 
o stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
o stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

 gniazda powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów, 

 obudowy łączników należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia, 

 wybrane gniazda z przesłona wtyków, 

 podstawowe dane techniczne: 
o napięcie znamionowe: 250 V; 50 Hz, 
o prąd znamionowy: 16 A, 
o stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
o stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, 
łączniki klawiszowe, bezpieczniki, wyłączniki różnicowo-prądowe, itp. muszą posiadać atesty 
dostarczane wraz z elementami przez producentów. 
 
10.1.5. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
Oprawy nastropowe/naścienne należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do 
potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – zgodnie z 
wyszczególnieniem w projekcie. 
 
10.2. WYKONANIE INSTALACJI 
10.2.1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem, ST, i 
poleceniami Inspektora Nadzoru . 
W pierwszej kolejności należy wytyczyć trasy, którędy przewody instalacji będą przebiegać 
oraz wyznaczyć zgodnie z dokumentacją miejsce usytuowania rozdzielni. Trasy ułożenia 
przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych i prostopadłych do krawędzi 
ścian i stropów. Powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami.  
Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla dozoru i obsługi, chronione 
przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz dostępem osób trzecich. W instalacji 
elektrycznej należy zastosować wyodrębnione obwody oświetlenia ogólnego, gniazd 
wtyczkowych ogólnodostępnych oraz gniazd wtyczkowych urządzeń zainstalowanych na 
stałe (dla odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji elektrycznej należy  zainstalować 
ochronę przepięciową.  
Obwody odbiorcze powinny być tak podłączone do wewnętrznej linii zasilającej, aby 
obciążenia poszczególnych faz  były możliwie jednakowe, nie wywołujące niedopuszczalnej 
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asymetrii napięć. Każde odgałęzienie musi być wyposażone w zabezpieczenie nadprądowe 
umieszczone w TE. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do 
podłoży drewnianych lub innych palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, 
znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. Do mocowania 
sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich 
konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody 
układać swobodnie, bez narażania na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
 
10.2.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

 Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

 Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić 
łatwy dostęp i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

 Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 

 Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. W łazienkach należy przestrzegać zasady 
poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych. 

 Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry. 

 Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, 
aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna a przewód neutralny - do prawego 
bieguna.  

 Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
norm. 

 Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami.  

 Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy 
montażu instalacji. 

 Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna 
być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

 Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

 Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 
osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w 
betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejściach z jednej strony 
ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. 

 Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. 

 Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 
średnicy rury. 

 Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 
dwukielichowych. 

 Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 
należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur. 
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 Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za 
pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy 
mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć 
pokrywami montażowymi. 

 Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 

 Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na 
warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od 
ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną 
powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału 
palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16A. 

 Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody 
fazowe, a przewód ochronny – niż pozostałe. 

 Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy 
przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 

 Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

 Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również 
mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 

 Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

 Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do 
puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem. 

 Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać 
przy użyciu zacisków odgałęźnych . 

 Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy 
listwy zamknąć pokrywami. 

 Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 

 Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem 
zastosowania złączy przelotowych. 

 W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty 
zabezpieczające z pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. 

 
 
10.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI 
Koordynacja poszczególnych rodzajów robót powinna być dokonywana we wszystkich 
fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy oraz 
harmonogram robót, uwzględniając etapowy charakter prac. 
 
10.2.4 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA, POŁĄCZENIA WYRÓWNACZE 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – samoczynne wyłączenie zasilania.  
Instalację połączeń wyrównawczych należy połączyć z uziomem, szyną wyrównawczą. 
Wszystkie części przewodzące urządzeń, instalacji i konstrukcji budynku powinny być 
połączone z szyną wyrównawczą za pomocą przewodów ochronnych PE. W przewodzie PE 
nie należy stosować żadnych wyłączników ani zabezpieczeń, a jego montaż, połączenia 
wykonywać szczególnie staranie i dokładnie. Przewodu ochronnego PE i neutralnego N  od 
punktu rozgałęzienia nie wolno ze sobą łączyć. 
 
10.2.5 SZCZEGÓŁOWA KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej należy przed przekazaniem ich do  
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eksploatacji przygotować do sprawdzenia i prób. Wszelkie elementy instalacji podlegają  
sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją techniczną, 

 poprawności montażu, 

 kompletności wyposażenia, 

 poprawności oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodzeń, 

 należytego stanu izolacji, 

 atestów producentów wszystkich zastosowanych wbudowanych  elementów instalacji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
11.1. ZWIĄZANE NORMATYWY 

 Zarządzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie 
warunków dostarczania energii elektrycznej, 

 Zarządzenie ministra energetyki i górnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w 
urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, 

 Zarządzenie ministra górnictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogólnych zasad 
eksploatacji urządzeń energetycznych. 

 
11.2. ZALECANE NORMY 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
 

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

4. PN–IEC 60364–4–443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi. 

5. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

6. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

7. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

9. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

11. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 

12. PN-IEC 13201 Oświetlenie drogowe- wymagania ogólne. 
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13. PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 
14. PN-EN 40-2:2002 (U) Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymiary i tolerancje. 
15. PN-EN 40-3-1:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja. 

Specyfikacja obciążeń charakterystycznych. 
16. PN-EN 40-3-2:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-2: Projektowanie i weryfikacja za 

pomocą badań. 
17. PN-EN 40-3-3:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-3: Projektowanie i weryfikacja. 

Weryfikacja za pomocą obliczeń. 
18. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. 

Wymagania. 
19. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 

przy odbiorze. 
20. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
21. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 
22. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
23. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
24. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
25. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

26. BN-80/6112-28 Kit miniowy. 
27. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego. 
28. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
29. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., 
poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 89 z 1990 r. poz. 473), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 
120 z 2003 r. poz. 1126) 
 

 

Inne obowiązujące normy i przepisy. 

 
 
 
 

 


